SKRZYNKA ROWNOLEGLA X3-EPS BMS-SKRZYNKA ROWNOLEGLA-II
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Inwerter SOLAX X3-Hybrid umozliwia potaczenie rownolegte, dzieki czemu
mozna podtaczy¢ maksymalnie piec¢ inwerterow w jeden system tak, aby
zapewnic¢ wiekszg moc wyjsciowg. W celu stabilnego dostarczania energii
do waznych, duzych odbiornikow zarowno w stanie sieciowym, jak i
pozasieciowym, system hybrydowy powinno taczy¢ duze urzadzenie
przetaczajace tak, aby moc osiggnac¢ funkcje rownolegte w kazdych

warunkach. Cechy charakterystyczne

BMS-Parallel Box-II to rewolucyjny produkt, ktéry umozliwia zwigkszenie pojemnosci systemu magazynowego. Dzigki niemu uzytkownicy moga
tatwo zwiekszy¢ liczbe T-BAT H 5.8 z 4 do 8 w przypadku serii X3-Hybrid i z 3 do 6 w przypadku serii X1-Hybrid. Poza tym naprzemienne uzycie
wydtuza zywotnosc akumulatoréw i zapobiega przerwaniu pracy falownika z powodu btedow w jednym szeregu.
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Napiecie znamionowe AC [V]

230/400; 220/380

WYMAGANIA SRODOWISKOWE

Czestotliwosc znamionowa AC [Hz] 50/60 Roboczy zakres temperatur tadowania/roztadowania [°Cl 0~ 55
Maks. natezenie wejéciowe AC [Al 80 Zakres temperatur tadowania/roztadowania przy petnym obciazeniu [°C| 5~ 48
Maks. liczba podtaczonych inwerterow 5 Temperatura przechowywania [°C] -20 ~ +55 (3 miesigce) O ~ 40 (1 rok)
Maks. moc wejsciowa EPS [VA] 50k Wilgotnosc [%] 0~100 (kondensacja)
Znamionowe napiecie wejsciowe EPS [V] 230/400; 220/380 Wysokosc ml <2000
. Ochrona P55
Znamionowe natezenie wejsciowe EPS [Al(@230AC) 5 pasm, 14,5 na kazde pasmo
Znamionowe natezenie wyjsciowe obcigzenia [A] (@230AC), (Tryb sieciowy) 72,5 KOMUNIKACYJINE
System do inwertera CAN2.0/RS485
Maks. natezenie wyjsciowe obcigzenia [AL( (Tryb sieciowy) 80 v /
i Bateria do baterii/BMS RS485
Znamionowe natgzenie wyjsciowe obcigzenia [A] (@230AC), (Tryb EPS) 72,5
Wskaznik LED sterowania gtdwnego, tryb pracy 3LED
Napiecie znamionowe sieci [V] 230/400; 220/380
Wskaznik wydajnosci sterowania gtownego 2*4LED (25%, 50%, 75%, 100%)
Czestotliwo$c¢ znamionowa sieci [Hz] 50/60
LED modutu baterii 2LED
Zakres t t °C! -5~40
akres temperatury pracy [°C] Przetacznik ON/OFF Przycisk*1+ Wytacznik*1
P65

Stopien ochrony

Baterie

@7

Hybryda

Licznik Solax

Skrzynka
NE rozdzielcza sieci

Zasilanie ogolne

.@
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Zasilanie
awaryjne

Certyfikacja

Bezpieczenstwo

IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2

EMC

IEC 61000-6-1/2/3/4

Zgodnosc¢ z przepisami transportowymi

UN38.3

OGOLNE

Wymiary (Szer.xWys.xGteb.) [mm]

368*310*140

Waga [kg]

52

Przewidywany okres uzytkowania [lata]

5

CHARAKTER NOMINALNY (Zestaw baterii)

T-BATS 5,8 TBATS 173 T-BATPS,8 T-BATP17.3

Nominalne napigcie [V]

115,2 3456 1152 3456

Napiecie robocze [V]

100-131 300-393 100-131 300-393

Catkowita energia [kWh]

58 17.3 11.5 346

Moc standardowa [kW]

29 87 29 87

Maks. moc [kw]

35 105 35 10,5

Stopien zanieczyszczenia

PD3

Kategoria przepieciowa (OVC)

Klasa ochrony

Zalecany prad tadowania/roztadowania [A]

25

Maks. prad tadowania/roztadowania [A]

35

Zywotnosc cyklu [90% DOD]

6000 cykli

Uwaga: BMS/Akumulator gtdwny nie jest juz potrzebny
X1-Hybrid moze byc podtgczony maksymalnie do 6 akumulatorow. X3-Hybrid moze byc¢ podtgczony maksymalnie do 8 akumulatorow.



