INTELIGENTNA

LtADOWARKA EV

X1-EVC7,2K
X3-EVC11K / X3-EVC22K

Cechy charakterystyczne

Kabel potaczeniowy typu 2
Wielokrotne zabezpieczenie i zintegrowan

zabezpieczenie RCD typu A

Wizualizacja stanu pracy za pomoca diod LED i LCD

(opcjonalnie)

Szeroki zakres temperatur pracy

Wiele trybow pracy (tryb szybkiej pracy ECO oraz

ustawienie czasu tadowania itp.)

Zintegrowana funkcja RFID (opcjonalnie)

Aplikacji i strony internetowej

Inteligentna dynamiczna kontrola rownowagi obcigzenia

tatwa instalacja w pomieszczeniach lub na zewnatrz

oraz integracja z systemami magazynowania SolaX.

Baterie

;

Obcigzenia rezerwowe

Hybryda

tadowarka EV

Licznik Solax

Obcigzenia
domowe KONCEPCJA
ROZWIAZANIA

Zdalne ustawianie oraz monitorowanie za pomocga

INTELIGENTNA tADOWARKA EV

AC NOMINAL INPUT

X1-EVC7.2K X3-EVC1IK X3-EVC22K

. Fazy/linie /! 3 Fazy/L1+L2+L3+N+PE 7
WEJSCIE
NOMINALNE AC Napigcie [V] 400+10%
Czestotliwose [Hz] / 50/60 /
Napigcie [V] 400+10%
WYascie Natezenie [A] 16
NOMINALNEAC
Moc [kW] 1
Wi-Fi lub 4G LTE TAK
RS485 TAK
RFID Opgja
INTERFEJS MQTT TAK
OCPP 1.6 (JSON) TAK
Ekran LCD Option
Zaciski CT Opcja X3
Materiat obudowy Plastik/Metal
Metoda instalacji Montaz na $cianie
Rama $cienna Nie konieczne
Gniazdo tadowania Jeden pistolet do tadowania (Typ 2)/Gniazdo wyjsciowe
Dtugosc¢ kabla [m] 5
Température de fonctionnement [°C -20~+50
DANE OGOLNE Wilgotnosc robocza [%] 5~95 bez kondensacji
Wysokos¢ robocza [m] <2000
Stopien ochrony P54
Miejsce zastosowania Wewnatrz/Zewnatrz
Koncepcja Schtadzania Naturalne chtodzenie
Wymiary (mm) 249x370x142
Waga [kg] 6,2
Zabezpieczenie przepiecia/niskiego napiecia, zabezpieczenie przecigzeniowe, zabezpieczenie
Wielokrotna ochrona przeciwzwarciowe, zabezpieczenie przed uptywem pradu. Zabezpieczenie uziemienia,
zabezpieczenie przepigciowe, zabezpieczenie przed nadmierng temperaturg
Zintegrowany przeciek ziemny
OCHRONA Zabezpieczenie zintegrowane 30mA typ A RCD (EN 61008) + 6mA zabezpieczenie DC (EN 62955)

BEZPIECZENSTWA

Komunikacja szyfrowana TLS
Standard Bezpieczenstwa IEC 61851-1:2017, IEC 62196-2:2016
Wbudowana technologia btedu PEN TAK

Gwarancja [latal

FONCTIONS
AVANCEES

Tryb tadowania

3 (5 Opcjonalnie)

Tryb EKO: Moc tadowania jest regulowana w sposob ciagty, w odpowiedzi na zmiany w wytwarzaniu lub
2zuzyciu energii w innym miejscu wewnatrz domu, co minimalizuje zuzycie energii z sieci. W trybie ECO jest
szes¢ poziomow, od pierwszego do széstego. Na pierwszym poziomie zakres pradu tadowania EV wynosi od
OA do pradu znamionowego, EV moze przerwac tadowanie, jesli dostepna nadwyzka mocy spadnie ponizej
14kW (4,2kW dla 3-fazowego). W pozostatych pieciu poziomach, gdy dostepna nadwyzka mocy spadnie ponizej
ustalonej wartoéci mocy, np. 1LAkW (4,2kW dla 3 faz), niedobor zostanie pobrany z sieci w dowolnym momencie.
Tryb Szybki: Bedzie tadowac EV w najszybszym tempie oraz importowac energie elektryczng z sieci, jesli nie
bedzie wystarczajace] nadwyzki wygenerowanej energii. Maksymalna moc tadowania bedzie minimalna
wartoscig mocy znamionowej i aktualnej mocy dopuszczalnej

Smart Boost

Funkcja Smart Boost dotadowuje pojazd EV z minimalng liczbg kWh w okreslonym czasie. Funkcja Smart
Boost jest dostepna tylko w trybie EKO.

Licznik boosta

Podczas korzystania z trybow tadowania EKO lub Zielonego, tadowarka EV moze zosta¢ zaprogramowana tak,
aby w okreslonych momentach “przyépieszy¢” natezenie tadowania. Podczas przyspieszania, szybkos¢
tadowania jest ustawiona na maksimum (tak jak w trybie FAST), niezaleznie od ilosci dostepnej nadwyzki mocy.
Oznacza to, ze podczas przyspieszania moc moze byc¢ pobierana z sieci zasilajacej

Dynamiczne rownowazenie
obcigzenia

Uruchom: W petni dynamiczne réwnowazenie obcigzenia pozwala na jak najszybsze tadowanie w danym trybie
tadowania, chroni gtoéwny bezpiecznik i zapewnia, ze mozesz korzystac z energii elektrycznej wszedzie tam,
gdzie jest ona potrzebna

Wytacz: Dozwolone tadowanie przy maksymalnym natezeniu pradu.

Obstuga inteligentnych bramek

TAK




