X3-HYBRID G4

D: Nalezy stosowac bez mateboxa
M: Nalezy stosowac¢ bez mateboxa

TROJFAZOWY INWERTER
HYBRYDOWY

5,0~15kW

Cechy charakterystyczne

Funkcja VPP

Stopien ochrony IP65

Temperatura pracy: -35°C: 60°C

Maks. 150% ponadnormatywna moc PV
Maks. 110% nominalna pozorna moc AC

Szybka instalacja (30 min., z matboxem)

Roéwnolegta funkcja sieciowa i poza-sieciowa (rozwijana)
Wyjscie niezbalansowane

Szybkie tadowanie/roztadowanie

Poziom UPS

Niska temperatura wzrastania

Zarzadzanie cieniem

KONCEPCJA ROZWIAZANIA

)

Inwerter
hybrydowy

Obcigzenia
krytyczne

Licznik Solax

Obcigzenia ogdlne

X3-HYBRID G4

TROJFAZOWY

F3Hybria0-0 X3-Hybrid8.0-0  X3Hybrd-8.0-0 X3-Hybrid-10.0-D  X3-Hybrid-120-0 X3-Hybrid-15.0-
J3-Hybrid-5.0-00 X3-Hybrid-G.0-M K3-Hybrid-B.0-0 X3-Hybrid-10.0-M X3-Hybric-12.0-00 X3-Hybrid-15.0-
WEJSCIE DC
Maks. moc wejsciowa szeregu PV [Wp] 10000 15000 18000
Maks. napiecie wejsciowe PV [V] 1000 1000 1000
Napiecie startowe [V] 160 160 160
Nominalne napiecie wejsciowe (V] 630 630 630
Zakres napiecia MPPT [V] 180~950 180~950 180~950
Liczba urzadzen $ledzacych MPP/Pasma na urzadzenie Sledzace MPP / 2041 / 2(2/1) / 2(2/1)
Maks. natezenie wejéciowe (wejscie Aswejécie B) [A] / 14/14 26/14 / 26/14
Maks. prad zwarciowy (wejscie A/wejscie B) [A] / 16/16 / 3016 / 30/16
WEJSCIE | WYJSCIE AC
Nominalna moc wyjsciowa AC [W] 6000 10000 15000
Nominalne natezenie wyjsciowe AC [A] 87 14,5 21,8
Maks. moc pozorna na wyjsciu AC [VA] 6600 11000 15000
Maks. natezenie wyjsciowe AC [A] 9.7 16,1 24,1
Maks. moc pozorna na wejsciu AC [VA] 12000 20000 20000
Maks. natezenie wejsciowe AC [A] 193 32,0 32,0
Nominalne napiecie AC [V] 415/240; 400/230; 380/220
Nominalna czestotliwosc siecif zakres czestotlivosci sieci [Hz 50:60

Wspotczynnik mocy

0,8 wiodacy~0,8 opozniony

THDI (moc znamionowa) [%]

<3

DANE DOTYCZACE BATERII

Typ baterii Bateria litowo-jonowa
Zakres napigcia baterii [V] 180~650
Maks. ciagty prad tadowania/roztadowania [A] 30
WYJSCIE EPS Z BATERIA (POZA SIECIA LUB BACK-UP)
Nominalna moc wyjsciowa [W]*1 6000 10000 15000
Szczytowa moc pozorna [VA]*1 9000, 60s 15000, 60s 16500, 60s
Maks. prad ciagty [A] 87 14,5 218
Napigcie nominalne [V]/Czestotliwos¢ [Hz] 400/230; 380/220; 50/60
THDv (Obcigzenie Liniowe) [%] <3
Czas przetaczenia na tryb poza-sieciowy [ms] <10
Praca rownolegta YES, 10
DANE SYSTEMU
Maks. wydajnosc [%] 98,00
Euro. wydajnosc [%] 97,70
Wydajnosc¢ tadowania/roztadowania baterii [%] 98,5/97,00
Zuzycie energii w trybie czuwania [W] @Noc < 40W dla trybu czuwania gorgcego, < 5W dla trybu czuwania zimnego
Stopien ochrony P65
Zakres temperatury pracy [°C] -35~60 (obnizenie wartosci przy +45°C, obnizenie wartosci tadowania przy +35°C)
Maks. wysokos$c¢ pracy [m] <3000
Wilgotnos¢ [%] 0~100 (kondensacja)
Typowa emisja hatasu [dB] <35 <35 <45
Temperatura przechowywania [°C] -40~65
Wymiary [Szer.xWys.xGteb.] [mm] 503*503*199
Waga [kg] 30

Koncepcja chtodzenia

Chtodzenie naturalne Chtodzenie Smart

Interfejsy komunikacyjne

Licznik/WIFI (opcjonalnie)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485

STANDARDOWA

Bezpieczenstwo

EN/IEC62109-1/-2

EMC

EN61000-6-1/2/3:4,EN61000-3-2/3/11/12

Certyfikacja

VDE4105 /G99 /G98 / AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/VDE 0124 i tak dalej




